
Skoda Oktavia 2015-

арт. TCU00037

kovalenko-d
Текстовое поле
Паспорт
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1. Демонтируйте бампер.
2. Демонтируйте усилитель бампера..
3. Установите фаркоп (поз.8) в место усилителя бампера и закрепите его в штатные отверстия в лонжеронах при 
помощи болтов (поз.2).
4. Установите крюк (поз.11) совместно с подрозетником (поз.10) при помощи болтов (поз.1).
5. Отрегулируйте положение всех установленных элементов на а/м и окончательно затяните болты.
6. Установите бампер, предварительно подрезав его согласно выпирающим частям фаркопа.
7. Подключите электрику.

Skoda Oktavia 2015-

фаркоп

Спецификация
(монтажный комплект)

Комплектация товара

Инструкция по установке

Схема установки арт. TCU00037
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Фаркоп 1 к-т.
Монтажный комплект 1 шт.
Инструкция по установке 1 шт.
Рекомендации по уходу, 
гарантийный талон 1 шт.

ÏÎÇ ÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈÅ К-ВО
1 Áîëò M12x1,25x70 2
2 Áîëò M10x30 4
3 Ãàéêà M12x1,25 2

4 Øàéáà 12 4

5 Øàéáà ãðîâåð 12 2

6 Øàéáà 10 4

7 Øàéáà ãðîâåð 10 4

8 Ôàðêîï (1711ÑÁ) 1
9 Äîáîðíàÿ ïëàñòèíà (1571) 2
10 Ïîäðîçåòíèê (1449) 1
11 Êðþê 1
12 Êîëïà÷åê íà øàð 1
13 Розетка 1
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Наклейку с серийным номером сохранять до окончания гарантийного срока.
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